
Stand: 18.03.2019  Bigge Energie , Messkonzepte 

MK1 - Standardzählung  (Bezugszählung einer Kundenanlage)

MK2 - Volleinspeisung  einer EEG -oder  KWK-Erzeugungsanlage

MK3 - Überschusseinspeisung  einer EEG -oder KWK- Erzeugungsanlage

MK4 - Kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe

MK5 - Überschusseinspeisung von 2 Erzeugungsanlagen (z.B. PV und BHKW)

MK6 - Überschusseinspeisung einer Erzeugungsanlage in Haushalt und 

unterbrechbarer Verbrauchseinrichtung (z.B. Wärmepumpe)

Messkonzepte 

 

    Hinweis:  Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben für Messkonzepte macht, kann keine Gewähr für deren rechtliche          
     Verbindlichkeit übernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber. 
 
     Die Bereitstellung und der Betrieb der Messeinrichtungen obliegt dem Verteilnetzbetreiber oder einem Messstellenbetreiber! 
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Stand: 18.03.2019  Bigge Energie , Messkonzepte 

Z1 

Netzanschluss 

Messkonzept 1 (MK1) 

Netz des Verteilnetzbetreibers 

<  Eigentumsgrenze 
Netz des Anlagenbetreibers 

Verbraucher 
Kundenanlage 

ZP Bezug 
(Bezug Kundenanlage) 

Standardzählung 
 (Bezugszählung einer Kundenanlage) 

    Die Bereitstellung und der Betrieb der Messeinrichtungen obliegt dem Verteilnetzbetreiber oder einem Messstellenbetreiber. 

Alle von der Bigge Energie eingesetzten SLP-Zähler werden i.d.R. als Zweienergierichtungszähler  
in Form einer modernen Messeinrichtung (mME) ausgeführt. 
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Stand: 18.03.2019  Bigge Energie , Messkonzepte 

Netzanschluss 

Messkonzept 2 (MK2) 

Z1 Z2 

G 
~ 

Verbraucher 
Kundenanlage 

ZP Bezug 
(Bezug Kundenanlage) 

ZP Lieferung 
(Einspeisung Erzeugungsanlage) 

Erzeugungsanlage  
   

Volleinspeisung einer EEG- oder KWK-
Erzeugungsanlage. 

 

    Hinweis:  Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben für Messkonzepte macht, kann keine Gewähr für deren rechtliche          
     Verbindlichkeit übernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber. 
 
     Die Bereitstellung und der Betrieb der Messeinrichtungen obliegt dem Verteilnetzbetreiber oder einem Messstellenbetreiber! 

Netz des Verteilnetzbetreibers 

<  Eigentumsgrenze 
Netz des Anlagenbetreibers 

Alle von der Bigge Energie eingesetzten SLP-Zähler werden i.d.R. als Zweienergierichtungszähler  
in Form einer modernen Messeinrichtung (mME) ausgeführt. 
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Stand: 18.03.2019  Bigge Energie , Messkonzepte 

Netzanschluss 

Messkonzept 3 (MK3) 

Z1 

Z2 

G 
~ 

Verbraucher 
Kundenanlage 

ZP Überschusseinspeisung 
(Bezug und Lieferung) 

ZP Erzeugung 

Erzeugungsanlage  
   

Überschusseinspeisung  einer EEG- oder KWK-
Erzeugungsanlage 

 Der Zähler Z2 kann entfallen, 
 wenn die selbstverbrauchten 
 Mengen nicht für die 
 Einspeiseabrechnung oder 
 Abrechnung der EEG Umlage 
 benötigt werden. 
 ( i.allg. bei EEG-Anlagen < 10kW(p) 
 oder einer selbstverbrauchten 
 Energiemenge < 10000kWh im Jahr) 

Die Zähler Z1 und Z2 müssen einheitlich als SLP- oder RLM-Zähler ausgeführt werden. 

Netz des Verteilnetzbetreibers 

<  Eigentumsgrenze 
Netz des Anlagenbetreibers 

 

    Hinweis:  Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben für Messkonzepte macht, kann keine Gewähr für deren rechtliche          
     Verbindlichkeit übernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber. 
 
     Die Bereitstellung und der Betrieb der Messeinrichtungen obliegt dem Verteilnetzbetreiber oder einem Messstellenbetreiber! 

Alle von der Bigge Energie eingesetzten SLP-Zähler werden i.d.R. als Zweienergierichtungszähler  
in Form einer modernen Messeinrichtung (mME) ausgeführt. 
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Stand: 18.03.2019  Bigge Energie , Messkonzepte 

Netzanschluss 

Messkonzept 4 (MK4) 

Z1 

Z2 

G 
~ 

Verbraucher 
Kundenanlage 

ZP Gesamt 
(Bezug und Lieferung) 

ZP Erzeugung 
 

Erzeugungsanlage  
   

Kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe 
Untereinspeisung einer EEG-Erzeugungsanlage 

Die Zähler Z1 und Z2 müssen einheitlich als RLM-Zähler ausgeführt werden. 

Das Messkonzept wird nur im Ausnahmefall (wenn MK2 nachweislich nicht möglich ist) und nur in Absprache mit 
dem Netzbetreiber angewendet. 

Netz des Verteilnetzbetreibers 

<  Eigentumsgrenze 
Netz des Anlagenbetreibers 

 

    Hinweis:  Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben für Messkonzepte macht, kann keine Gewähr für deren rechtliche          
     Verbindlichkeit übernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber. 
 
     Die Bereitstellung und der Betrieb der Messeinrichtungen obliegt dem Verteilnetzbetreiber oder einem Messstellenbetreiber! 
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Stand: 18.03.2019  Bigge Energie , Messkonzepte 

Z1 

Netzanschluss 

Messkonzept 5 ( MK5 ) 

Z2 Z3 

Z4 

G 
~ 

G 
~ 

Verbraucher 
Kundenanlage 

ZP Gesamt 
Bezug und Lieferung 

ZP Lieferung  EA 1 
(Überschuss) 

ZP Erzeugung  
EA 2 

ZP Erzeugung  
 EA 1 

Erzeugungsanlage 1 
(EA 1)  (z.Bsp.: BHKW) 

Erzeugungsanlage 2 
(EA 2)  (z.Bsp.: PV) 

Die Zähler Z1 bis Z4 müssen einheitlich als SLP- oder RLM-Zähler ausgeführt werden. 

Überschusseinspeisung von 2 Erzeugungsanlagen mit 
unterschiedlicher Vergütung(z.B. PV und BHKW) 

Nur in Absprache mit dem Netzbetreiber 

Alle von der Bigge Energie eingesetzten SLP-Zähler werden i.d.R. als Zweienergierichtungszähler  
in Form einer modernen Messeinrichtung (mME) ausgeführt. 

 Der Zähler Z3 kann entfallen, 
 wenn die selbstverbrauchten 
 Mengen nicht für die 
 Einspeiseabrechnung oder 
 Abrechnung der EEG Umlage 
 benötigt werden. 
 ( i.allg. bei EEG-Anlagen < 10kW(p) 
 oder einer selbstverbrauchten 

 Energiemenge < 10000kWh im Jahr) 

Netz des Verteilnetzbetreibers 

<  Eigentumsgrenze 
Netz des Anlagenbetreibers 

 

    Hinweis:  Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben für Messkonzepte macht, kann keine Gewähr für deren rechtliche          
     Verbindlichkeit übernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber. 
 
     Die Bereitstellung und der Betrieb der Messeinrichtungen obliegt dem Verteilnetzbetreiber oder einem Messstellenbetreiber! 

 Berechnung der Einspeisemengen: Einspeisung EA1 = Z2, Einspeisung EA2 = Z1 - Z2 
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Stand: 18.03.2019  Bigge Energie , Messkonzepte 

Z1 

Netzanschluss 

Messkonzept 6 (MK6) 

Z2 

Z3 

G 
~ 

M 
~ 

Verbraucher 
Kundenanlage 

ZP Gesamt 
Bezug und Lieferung 

ZP Bezug (Haushalt)  

ZP Erzeugung  

Erzeugungsanlage z.Bsp. Wärmepumpe 

Die Zähler Z1 bis Z3 müssen einheitlich als SLP-Zähler ausgeführt werden. 

Überschusseinspeisung einer Erzeugungsanlage in Haushalt und 
unterbrechbarer Verbrauchseinrichtung ( z.Bsp. Wärmepumpe ) 
Nur in Absprache mit dem Netzbetreiber! 

Alle von der Bigge Energie eingesetzten SLP Zähler werden i.d.R. als Zweienergierichtungszähler  
in Form einer modernen Messeinrichtung (mME) ausgeführt. 

 Der Zähler Z3 kann entfallen, 
 wenn die selbstverbrauchten 
 Mengen nicht für die 
 Einspeiseabrechnung oder 
 Abrechnung der EEG Umlage 
 benötigt werden. 
 ( i.allg. bei EEG-Anlagen < 10kW(p) 
 oder einer selbstverbrauchten 

 Energiemenge < 10000kWh imJahr) 

Netz des Verteilnetzbetreibers 

<  Eigentumsgrenze 
Netz des Anlagenbetreibers 

 

    Hinweis:  Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben für Messkonzepte macht, kann keine Gewähr für deren rechtliche          
     Verbindlichkeit übernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber. 
 
     Die Bereitstellung und der Betrieb der Messeinrichtungen obliegt dem Verteilnetzbetreiber oder einem Messstellenbetreiber! 

 Berechnung des Strombezugs aus dem Netz der "unterbrechbaren Verbrauchseinrichtung: 
 Bezug Z1 - Z2,  Der Bezug Z1 ist  " Informatorische Menge" 
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